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Problema abordado

Um protétipo de pulverizador hidraulico eletrostatico costal, que reduz sensivelmente o
consumo de agrotoxicos, foi desenvolvido na Embrapa Meio Ambiente. O equipamento
funcionava com baterias entre 6 e 12 V que se desgastavam rapidamente. Se fossem
utilizadas baterias nao recarregaveis 0 seu custo poderia inviabilizar 0 uso do processo
eletrostatico em comunidades carentes e, além disso, poderia provocar algum tipo de
impacto se descartadas no meio ambiente.

O acesso a eletricidade também tem dificultado o manejo da 4gua em piscicultura, a
adocao de préticas simples de irrigacdo ou mesmo o bombeamento de agua para consumo
humano. Motores de combustdo interna a gasolina e diesel, funcionam apenas com
combustiveis volateis, emitindo uma ampla gama de poluentes para a atmosfera. Como o
motor ciclo Stirling apresenta combustdo externa, com ampla gama de combustiveis
renovaveis, estes podem ser utilizados para o seu funcionamento, resultando em emissdes
de gases muito mais limpos que o motor de combustdo interna. Além de poder utilizar
combustiveis renovaveis soélidos, o proprio calor do sol se apresenta como a forma mais

econdmica de acionamento do motor.

Objetivo Geral

Verificar em condi¢Bes de campo, a viabilidade de prototipos de motor multi-combustivel de
ar quente, desenvolvidos com baixo aporte de tecnologia, para uso como moto-gerador
para carregar bateria de pulverizador eletrostatico costal e em moto-bombas de agua para

pequenas propriedades rurais.



Objetivos Especificos

1) Desenvolver e avaliar prot6tipo de motor multi-combustivel com pistbes e cilindros,
adequadamente dimensionados para acionar gerador elétrico ou bomba d'agua, em

condi¢cbes de campo.

2) Desenvolver motor com tecnologia simples e avaliar o seu funcionamento em condicdes

de campo.

Principais contribuigcdes

No dia 23 de agosto de 2012, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),
foi depositado o pedido de patente intitulado “ARQUITETURA DE MOTOR STIRLING DE
ALTO DESEMPENHO?". O referido pedido de patente recebeu o seguinte cédigo do INPI:
BR 10 2012 021220 0. Essa invencado faz referéncia a motores do ciclo Stirling com
adaptacOes especificas para reducdo de atritos entre pistdes e cilindros, bem como um
novo sistema de auto pressurizacao para elevacao de poténcia.

Durante o desenvolvimento dos motores, foram realizados ensaios com o objetivo
exclusivo de testar a reducdo de atritos proporcionados por sistemas de articulacao
bielas/pistdes/virabrequim. Nao houve nenhuma preocupacdo em otimizacdo de poténcia
através da utilizacdo de regeneradores e aumento de pressado de trabalho.

O comportamento de mecanismos de articulacdo bielas/virabrequim foi comparado entre
dois prototipos de motores, desenvolvidos sem pressurizacao e regenerador de calor, com
baixo rendimento, sendo o primeiro deles baseado em mecanismo triangular de articulacéo
conhecido. O modelo com mecanismo conhecido, possuia pistdo de poténcia de 80 mm,
guiado por haste metélica, que transpassava uma bucha, solidaria ao centro do respectivo
cilindro, com finalidade Unica de centralizar o pistdo em relagéo ao cilindro. O virabrequim
possuia distancia entre centros dos eixos da manivela de 15 mm, para permitir, através do
mecanismo triangular articulador das bielas/virabrequim, um curso aproximado de 45 mm
para o pistdo de poténcia e pistdo deslocador. A poténcia do motor foi verificada através do
Freio de Prony, adaptado com haste tubular de aluminio de 50 cm e sapatas de madeira,
para uma rotacdo obtida com temperatura de aquecimento de 400°C e refrigeracdo a agua
de 60°C. A pressao do atrito foi verificada com balanca de precisdo Marte PL500, com
escala entre 0 e 500g, com resolucédo de 0,001g. O aquecimento foi realizado através de
resisténcia elétrica com poténcia de 450 Watts. A temperatura de aquecimento e
refrigeracdo foi verificada externamente ao cilindro de expansdo, com termdmetro
infravermelho Minipa MT-390 com escala entre 0 e 1000°C, com resolucdo de 1°C. A
rotacdo de funcionamento foi verificada com Tacometro de Contato Digital Minipa MDT-
2238A.



ApOs a realizacdo dos testes, o primeiro protétipo foi desmontado e suas pecas
reaproveitadas para construcdo do segundo protétipo, com mecanismo de articulacdo de
biela com alavanca guia da patente atual. Isso exigiu a construcdo de um novo virabrequim
com distancia entre centros de eixos da manivela de 2,25 mm. Os resultados dos ensaios
sdo apresentados na tabela, que também inclui alguns dados obtidos com equacbes

matematicas conhecidas:

Resumo de resultados dos ensaios realizados com os motores:

Motores Conhecido  Patente atual
Diametro do pistdo de poténcia 80 80 mm
Altura do pistdo de poténcia 20 20 mm
Curso do pistéao de poténcia 45 45 mm
Diametro do pistédo deslocador 85 85 mm
Altura do pistdo deslocador 180 180 mm
Curso do pistédo deslocador 45 45 mm
Folga anular entre pistdo e cilindro de 1 1 mm
expanséo

Volume morto do espago quente 5 5 cms3
Volume morto do espaco frio 5 5 cm3
Temperatura de aquecimento 400 400 °C
Temperatura de refrigeragcéo 60 60 °C
Poténcia elétrica  oferecida para 450 450 Watts

aguecimento
Relacéo de temperatura 2,02 2,02
Presséo de trabalho 1 1 atm

Pressdo Maxima 1,55 1,55 atm



Pressdo minima 0,64 0,64 atm

Relacéo de presséo 2,42 2,42

Volume maximo 484 484 cm?
Volume minimo 258 258 cms
Relacdo dos volumes 1,88 1,88

Massa do ar de trabalho 0,29 0,29 g
Rotacdo do motor 360 480 rpm
Poténcia verificada para os motores 42 56 Watts
Eficiéncia da conversédo térmica (Poténcia 9 12 %

de aguecimento/Poténcia do motor)

Concluiu-se que o mecanismo de articulacdo bielas/pistbes/virabrequim proposto na
invencao proporciona reducdes de atritos, aumentando a rotacdo, poténcia e eficiéncia de
converséo de calor em 25%. Ressalta-se que o motor aperfeicoado, funcionou em pressao
ambiente, ou seja, de uma atmosfera e por esse motivo a sua poténcia ficou em torno de
56 Watts. Mas o protétipo de 56 Watts poderad teoricamente atingir 745 Watts
(aproximadamente um HP) em presséo de trabalho de 13,3 atmosferas (aproximadamente
195 Ib/pol?), se mantiver a rotagdo em 480 rpm com aquecimento de 400°C. Essa poténcia
podera ser obtida com reducdo de 25% no consumo de energia com a utilizacdo do
mecanismo da patente de invencdo. A tecnologia desse motor esta sendo repassada
através de contrato de Cooperacdo Técnica para a Empresa SNT Maquinas Industriais

Ltda localizada em Jau-SP.

Impactos

Social

Considerando o aspecto social com a aplicacdo do método Ambitec, a tecnologia podera

refletir impacto positivo no indicador “capacitacdo”, para produtores rurais que poderao ser



treinados para uso ou constru¢do de seus equipamentos, bem como para funcionarios de
micro, pequenas e meédias empresas 0s quais poderdo fabricar motores com ferramentas
mais sofisticadas. Neste contexto, o indicador “oportunidade de emprego” também sera
positivo, gracas ao baixo custo de producdo e a multiplicidade de utilizagdo do produto
dentro da sociedade, proporcionando diversificacdo de producdo dentro de pequenas
empresas ou industrias. Esse fato proporcionaria empregos em quase todos 0s segmentos
produtivos (indicador de “oferta de emprego”). Como consequéncia a “geracéo de renda” e
“diversidade de fonte de renda” apresentardo impactos positivos ndo sé para 0s USUuarios
da tecnologia, mas também para os fabricantes e seus funcionarios. Considerando o
indicador “valor da propriedade” a tecnologia possibilitard acesso a energia elétrica bem
como a pequenos projetos de irrigagdo com uso de energia alternativa, assim essas
benfeitorias terdo impacto positivo. Esse indicador também serd positivo para casos de
empresas urbanas que poderiam diversificar a oferta de seus produtos. O aspecto de
“seguranca e salde ocupacional“ tem alto coeficiente de impacto positivo, considerando
que, em muitas regibes do Brasil, a Unica agua disponivel é coletada durante periodos
chuvosos e armazenado em cisternas ou cacimbas. Na maioria dos casos a forma de
retirada da agua promove contamina¢do do liquido, além do grande esforgo fisico
necessario para eleva-la para fora do reservatorio. Um pequeno motor multi-combustivel
com bomba d’agua facilitaria a retirada da agua e evitaria a contaminacao do reservatorio.
Isso facilitaria a utilizacdo de caixas d’agua elevadas melhorando inclusive os aspectos de
higiene pessoal das pessoas sem acesso a essa benfeitoria. A agua livre de agentes
patogénicos teria impacto altamente positivo no indicador “seguranca alimentar”.
Considerando que o motor funciona com residuos vegetais combustiveis, principalmente
os de dificil degradacéo, como cascas e cavacos de madeira, bem como esterco seco ou
biogas oriundo de fermentacdo de diferentes dejetos organicos, entre outros, o indicador
“disposicao de residuo” sera positivo, transformando um problema numa fonte de energia.
Considerando a ponderacgéo dos indicadores dos quatro aspectos (emprego, renda, saude
e gestado/administracdo) simulados e analisados na avaliagdo de impacto social, o impacto
positivo atinge um valor médio de 4,66.

Com simulagcdo do método Ambitec para avaliacdo de Impacto Ambiental (Ambitec—
Agricultura) da tecnologia o indice Geral de Impacto atinge um valor de 2,47. Contudo,
considerou-se apenas alguns indicadores no aspecto eficiéncia tecnoldgica tais como “uso
de energia” e “recursos naturais”, que obtiveram elevados indices de impacto positivo. Em
conservagdo ambiental o indicador que se destaca € a “atmosfera” porque a tecnologia
utiliza combustiveis renovaveis e, além disso, podera funcionar exclusivamente com calor

solar.



Econbmico

Impacto econémico indireto: reducéo do custo das aplicacbes de agrotoxicos.

Impacto econémico direto: o motor funciona com combustivel fartamente disponivel nos
meios rurais, eliminando gastos, por exemplo, com energia elétrica ou outros combustiveis
em pequenos projetos de irrigacdo. Em muitos casos, o produtor até dispde de energia
elétrica, mas, por exemplo, ela ndo esté disponivel no local onde ele necessita colocar uma
bomba d’'agua. Devido a elevada multiplicidade de utilizacdo de um pequeno motor multi-
combustivel na agricultura ou na area urbana, os impactos econdmicos da tecnologia sao

altos, mas quantitativamente imprevisiveis.

Ambiental

A tecnologia proposta possibilitaria a utilizagdo de pulverizador eletrostatico costal, que
reduziria a perda de agrotoxicos para o solo, aumentando a deposi¢do nas plantas,
possibilitando uma reducdo no numero de pulverizagdo necessaria para 0 controle
fitossanitario.

Como o motor funciona com qualquer tipo de combustivel renovavel o balan¢o de emissao
de CO2 para a atmosfera seria nulo. Entretanto, futuramente, o impacto podera ser

positivo, se o motor for acionado por dispositivo concentrador de calor solar.
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