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RELAGCAO ENTRE O CONTEUDO DE LIGNINA NO TEGUMENTO DA SEMENTE DE SOJA (Glycine max L.
Merrill) E SUA REACAO AO DANO MECANICO. P.J.C. Alvarez(instituto Agronomico Nacional,
Assungdo, Paraguai); F.C.Krzyzanowski* & J.M.G. Mandarino

(EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Soja, Londrina, PR).

RESUMO - Na producdo de sementes e/ou grdos de soja, um dos fatores que afetam a qualidade
e/ou a quantidade do produto é o dano mecé@nico. Portanto, é de vital importancia considerar
maneiras de como atenuar seus efeitos (com manejos adequados na colheita, transporte e
beneficiamento). Caso exista variabilidade genética entre cultivares para resisténcia ao dano
mecdnico,é importante buscar alternativas para a selecdo de gen6étipos com essa
caracteristica. Os fatores que ocasionam os danos mec@nicos sdo bastante conhecidos, bem como
a forma de avali4d-los. Entretanto, os mecanismos que fazem com que alguns genétipos sejam
mais resistentes que outros, ndo sdo conhecidos. Neste trabalho, foi determinado o teor
percentual de lignina no tegumento de 12 cultivares de soja, de resposta conhecida ao dano
mecanico. Foram classificadas como resistentes: Doko, FT2, IAS-5 e Parané, medianamente
resistentes: Santa Rosa, IAC-8, FT-10 e Bossier; e como susceptiveis: Davis, Paranagoian,
Savana e IAC-2. A correlacdo obtida entre os resultados do teste do péndulo e a percentagem
de lignina foi altamente significativa (r*=0.90), isso demonstrando que a lignina presente
no tegumento é um dos mecanismos atuantes para absorver os choques mecénicos, aos quais a
semente de soja é submetida durante as operacgdes de colheita e beneficiamento. Assim, a
determinacdo desse tecr na semente pode ser utilizada no processo de selecdo de gen6tipos de
soja com caracteristicas de resisténcia ao dano mec@nico na semente.
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