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122. AVALIAGAO DO MEDIDOR DE QUEBRAS E BANDINHAS PARA PREVENGAO DA PERDA DE QUALIDADE DAS
SEMENTES DA COLHEITA DA SOJA. C. de M. Mesquita; N.P. da Costa; F.A.F. Portugal; F.C. Krzyzanowski; J. de B.
- Franca Neto (Embrapa Soja, Caixa Postal 231, CEP 86001-970, Londrina-PR, e-mail: mesquita@cnpso.embrapa.br).

RESUMO - Estudou-se a possibilidade de uso de um medidor de sementes quebradas como método alternativo ao teste
de hipoclorito, utilizado por produtores na selegéo ou descarte de lotes de sementes. Para isso, foram avaliados os niveis
de correlagdo de sementes quebradas com os de ruptura de tegumento, medidos pelo teste de hipoclorito, e desses dois
com os niveis de vigor das sementes produzidas na colheita mecanica da soja. Foram avaliadas mais de 1200 amostras
obtidas durante cinco safras — 1997/1998 a 2001/2002 — provenientes de mais de 1200 colhedoras dos principais Estados
produtores, uma vez que cada amostra correspondia a uma colhedora. Todas as amostras foram analisadas segundo os
niveis de quebra de sementes, ruptura de tegumento (teste do hipoclorito), vigor e germinagao, dentre outros parametros
fisicos e fisiol6gicos. Além disso, na obtencéo de cada amostra eram registradas caracteristicas relacionadas a operagao
e as condi¢bes da cultura no momento da colheita, como rotagéo do cilindro, velocidade de trabalho, idade da colhedora
e grau de umidade das sementes. Na primeira andlise encontrou-se coeficiente de correlagdo (R) de 0,72, julgado
satisfatorio, considerando-se as inlimeras variaveis aleatérias e respectivas interagées ocasionadas pelas diferentes
origens, cultivares, e outras caracteristicas das amostras. Com essa correlagéo e a equagdo empirica correspondente, o
. valor de 3% de bandinhas, citado como referéncia na literatura, correspondeu a cerca de 11% no teste de hipoclorito e
76% de vigor. Para a segunda andlise, foram eliminadas as amostras colhidas com grau de umidade inferior a 11% e
superior a 16%, com danos mecénicos (TZ) acima de 10% e com rotagéo do cilindro superior a 600 rpm, condicdes
reconhecidamente desfavoraveis para sementes. Com isso, o coeficiente de correlagdo subiu para 0,74, correspondendo
acerca de 10% de hipoclorito e 80% de vigor, para os mesmos 3% de sementes quebradas. Como muitos produtores de
sementes usam o referencial acima de 10% para o descarte de lotes pelo teste de hipoclorito, este valor corresponderia
a 3% de sementes quebradas. Entretanto, o uso do medidor de sementes quebradas teria a grande vantagem de ser
utilizado no campo durante a operag&o de colheita, permitindo avaliagées rapidas e, principalmente, os ajustes imediatos
no sistema de trilha. Dessa forma, os niveis de bandinhas e sementes quebradas seriam mantidos abaixo dos 3%,
garantindo a colheita de sementes com vigor igual ou superior a 80%. O medidor constitui-se de um copo cilindrico
transparente, feito de PVC, contendo em sua superficie uma coluna numérica indicando diretamente o percentual de
bandinhas e quebras depositadas no medidor, apés separadas das sementes inteiras contidas nas amostras originais.
Dessa forma, o medidor substitui balangas e calculos, simplificando e tornando prética e &gil a monitoragao e estimativa
dos niveis de sementes quebradas e permitindo de imediato os ajustes no sistema de trilha, quando necessario.
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