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RESUMO

Lodo de esgoto contém teores elevados de N orgânico.  Se for aplicado em
quantidade excessiva em solos, há risco de poluição de águas subsuperficiais com
nitrato, produto da mineralização do N.  Por essa razão, um dos critérios
agronômicos para a determinação da taxa máxima de aplicação do lodo de esgoto
é a quantidade de N mineral que será disponibilizada às culturas.  Neste trabalho,
são apresentados os resultados relativos à lixiviação de N mineralizado em um
Latossolo Vermelho distroférrico incubado durante 224 dias com dois tipos de
lodo de esgoto anaeróbios, um de origem urbana (Franca, SP) e outro com presença
de despejos industriais (Barueri, SP).  Cada lodo de esgoto foi aplicado em quatro
doses, contendo 0,13, 0,3, 0,5 e 1,0 g kg-1 de N orgânico.  Essa quantidade de substrato
mineralizável foi equivalente a 5, 11, 22 e 43 t ha-1 de lodo de Franca, e a 8, 15, 31 e
61 t ha-1 de lodo de Barueri.  O experimento foi conduzido em colunas de percolação,
sob temperatura de 25 a 28 °C em laboratório, fazendo-se lixiviações com solução
extratora de KCl 0,01 mol L-1.  Foram determinadas as quantidades de N mineral
(N-NH4+ e N-NO3

- + N-NO2
-) extraídas nos percolados em doze épocas.  Houve

correlação significativa entre as quantidades aplicadas de N na forma orgânica e
as quantidades de N mineralizadas durante a incubação nos dois tipos de lodo
avaliados.  O potencial de mineralização estimado pelo modelo exponencial simples
foi de 73 mg kg-1 de N no solo sem aplicação de lodo, e aumentou de 107 para
224 mg kg-1 e de 132 para 364 mg kg-1 nos tratamentos com o lodo de esgoto de
Franca e de Barueri, respectivamente.  A fração de mineralização potencial do N
orgânico dos dois tipos de lodo de esgoto decresceu com o aumento das doses
aplicadas: 26, 25, 21 e 14 % para o de Franca, e 43, 39, 34 e 27 % para o de Barueri.
Em consequência, o potencial de lixiviação de N no Latossolo aumentou de 46 para
207 % com as doses do lodo de Franca, e de 81 para 399 % com as doses do lodo de
Barueri.

Termos de indexação: nitrato, amônio, reciclagem agrícola, resíduos urbanos, N
potencialmente mineralizável, adubação orgânica.
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SUMMARY: NITROGEN LEACHING IN A LATOSOL INCUBATED WITH
SEWAGE SLUDGES

Sewage sludges contain high levels of organic N.  If these residues are applied in excess to
soils, there is the risk of polluting the groundwater with nitrate, a product of N mineralization.
For this reason, one of the criteria underlying the determination of the maximum N application
rate to soils is the crop available N.  This paper presents the results of a 224 day laboratory
leaching study on organic N mineralization of anaerobically-digested sewage sludges from
two treatment plants, namely Franca (urban sludge) and Barueri (urban-industrial sludge),
both located in São Paulo State, Brazil.  The sewage sludges were applied to 0–0.20 m Latosol
(Oxisol) samples at four rates, containing 0.13, 0.3, 0.5 and 1.0 g kg-1 of organic N; these
treatments were equivalent to the soil application of 5, 11, 22 and 43 t ha-1 of Franca sewage
sludge and to 8, 15, 31 and 61 t ha-1 of Barueri sewage sludge.  The soil samples with treatments
were incubated in percolation tubes at temperatures between 25 and 28 °C.  The tubes were
periodically leached (12 times) with 0.01 mol L-1 KCl, and N-NH4

+ and N-(NO3
- + NO2

-) were
determined in the leachates.  During the incubation, there was a significant correlation between
the rate of organic N applied as sludges and the net inorganic N accumulation in the leachates,
for both sludges.  The potential N mineralization estimated by the single exponential model for
the soil without sludge was 73 mg kg-1 of N, and increased from 107 to 224 mg kg-1 and from
132 to 364 mg kg-1 in the Franca and Barueri-treated soils, respectively.  The potential
mineralization fraction of organic N in the residues decreased with increasing rates: 26, 25, 21
and 14 % for the Franca, and 43, 39, 34 and 27 % for Barueri sewage sludge.  Thus, the
potential for N leaching in the studied Oxisol increased from 46 to 207 % when increasing
doses of Franca sewage sludge were applied, and from 81 to 399 % under increasing doses of
Barueri sludge.

Index terms: nitrate, ammonium, agricultural recycling, urban residues, potential N
mineralization, organic fertilization.

INTRODUÇÃO

A aplicação de lodo de esgoto em solos agrícolas é
uma prática incipiente no Brasil.  Surgiu em função
da adoção recente da técnica de tratamento de esgotos
em alguns municípios brasileiros, levando as estações
de tratamento a buscarem uma forma de gestão
economicamente adequada dos grandes volumes de
resíduos que geram.

O lodo de esgoto atualmente corresponde a uma
fonte potencial de riscos à saúde pública e ao ambiente
(CONAMA, 2006).  Diversos de seus componentes
orgânicos (hormônios, pesticidas, fármacos, etc.),
inorgânicos e patógenos afetam propriedades do solo e
de corpos d’água, intensificando ou não a poluição
ambiental, conforme a complexidade de substâncias
que contenham (Schnaak et al., 1997; Revéillé et al.,
2003; Oleszczuk, 2006; Saito, 2007; Jonsson & Maia,
2007).  Também podem diminuir a estabilidade da
matéria orgânica nativa do solo (Bertoncini et al.,
2005), com implicações desconhecidas quanto ao
acúmulo de contaminantes orgânicos no solo (Adani
& Tambone, 2005).  No Brasil, há trabalhos técnicos
que relatam aumento de produtividade em diversas
culturas e, ou, sistemas de produção com o uso agrícola
de lodo de esgoto.  Porém, esses resultados agronômicos
só podem ser considerados positivos se não houver
prejuízo ao ambiente, e ainda são muito poucas as
informações disponíveis quanto ao efeito ambiental

desses resíduos em nossos solos.  Dessa forma, para
garantir o uso adequado de lodo de esgoto como
condicionador de solos agrícolas, diversos requisitos
devem ser avaliados, visando evitar ou limitar
problemas que possam decorrer do uso dessa prática
no solo, nos cultivos ou no ambiente em geral.

Em lodo de esgoto, é economicamente elevado o teor
em N.  Esse nutriente, quando aplicado na maioria
dos solos tropicais, tem efeito fertilizante visível no
desenvolvimento e na produtividade das culturas, mas
também é um poluente potencial de águas sub-
superficiais se em excesso.  Por esse motivo, o
potencial de mineralização de N orgânico contido em
lodo de esgoto é um dos critérios técnicos considerados
para o estabelecimento de doses de aplicação seguras,
que gerem N mineral em função da capacidade de
absorção das raízes, minimizando-se a lixiviação de
nitrato no perfil do solo.

Para lodo digerido em condições anaeróbias, a fração
do N orgânico mineralizada no solo é muito variável.
Ryan et al.  (1973) obtiveram frações de 4 a 48 % em
112 dias de incubação.  No mesmo período, Parker &
Sommers (1983) obtiveram entre 2 e 27 %, avaliando
13 tipos de lodo, enquanto Gilmour et al. (2003)
observaram valores de 0 a 59 %.  De forma geral, o
lodo contém uma fração de material proteico de fácil
biodegradação (Lerch et al., 1993), que possibilita uma
rápida liberação de N mineral, em quantidades
proporcionais às doses de N orgânico aplicadas (Ryan
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et al., 1973; Epstein et al., 1978; Gilmour & Skinner,
1999; Rowell et al., 2001).

O objetivo deste trabalho foi estimar o potencial de
lixiviação de N mineral de um Latossolo tratado com
doses de dois tipos de lodo de esgoto, incubado durante
224 dias, em colunas de percolação, e determinar a
fração de mineralização do N orgânico dos resíduos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um experimento de incubação aeróbia
em laboratório, utilizando-se colunas de lixiviação para
avaliação da produção de N mineral em solos tratados
com lodo de esgoto.  O solo, um Latossolo Vermelho
distroférrico textura argilosa, foi coletado na
profundidade de 0 a 0,2 m, na área experimental da
Embrapa Meio Ambiente, situada em Jaguariúna, SP,
latitude 22 ° 41 ’ sul, longitude 47 ° 00 ’ oeste e altitude
570 m.  A composição química inicial do solo foi: pH
(solo-água 1:2,5) - 5,59; P - 3,5 mg dm-3; K+, Ca2+,
Mg2+, Al3+ e CTC (calculada pela soma de bases +
H + Al) - 1,51, 27,5, 8,5, 1,0 e 73,5 mmolc dm-3,
respectivamente, determinada segundo métodos
descritos por Camargo et al. (1986); 23,7 g kg-1 de C
orgânico e 1.987 mg g-1 de N orgânico, determinados
segundo Tedesco et al. (1995).  As amostras de solo
foram secas ao ar, passadas em peneira com malha
de 2 mm, e incubadas durante quatro semanas com
1.000 kg ha-1 de mistura corretiva contendo CaCO3 +
MgCO3 na relação molar Ca:Mg 3:1 e com teor de
água correspondente à capacidade de campo
(-0,03 MPa).  A quantidade necessária de mistura
corretiva para elevar o pH acima de 5,5 foi previamente
determinada em laboratório por meio de curvas de
neutralização obtidas pela incubação do solo com doses
do corretivo.  O lodo utilizado foi proveniente das
estações de tratamento de esgotos sanitários das
cidades de Franca (de origem doméstica) e de Barueri
(de origem urbano-industrial), ambas no Estado de
São Paulo.  O sistema de tratamento nas duas estações
foi a digestão anaeróbia do lodo ativado, sem utilização
de cal.  Após secagem ao ar, o lodo foi moído e passado
em peneira com malha de 0,05 mm, sendo conservado
em potes plásticos até a instalação do experimento,
quando foram analisados quanto a seus teores
nitrogenados (Quadro 1).

O delineamento experimental foi completamente
casualizado e as parcelas experimentais constituíram-
se de colunas de vidro (1,9 cm de diâmetro x 30 cm de
altura) contendo 50 g de mistura de solo, areia e lodo
de esgoto, com três repetições para cada tratamento.
Para permitir aeração no interior das colunas, o solo
foi homogeneizado com areia pré-lavada, isenta de C e
de N.  Utilizou-se areia passada em peneira com malha
de 0,84 mm e retida em malha de 0,42 mm, lavada
com uma solução contendo HCl e H2O na proporção
de 1:9, a seguir, com água destilada.  Em seguida, a
amostra foi colocada em mufla a 500 °C durante 5 h,

e depois lavada algumas vezes com água destilada.
Antes do preparo das colunas utilizadas no
experimento, foram feitos diversos testes para
determinar qual a melhor relação solo:areia, qual a
quantidade de solução para a lixiviação, bem como o
valor da pressão (vácuo) e o tempo de aplicação
necessários para que se atingisse um teor de umidade
correspondente à capacidade de campo (-0,03 MPa),
utilizando-se lodo de esgoto em quantidades estimadas
para liberar 50 kg ha-1 de N disponível (calculadas
segundo CETESB (1999).  Determinou-se então que,
com uma mistura de solo e areia na proporção de 40:10
(g g-1) e utilizando-se 200 mL de solução de KCl
0,01 mol L-1 para a lixiviação, a aplicação de vácuo a
0,03 Mpa, durante 2 h, era suficiente para o material

Quadro 1. Composição de lodo das estações de
tratamento de esgoto de Franca e de Barueri
aplicado nos solos no início do experimento de
mineralização

(1) Análises segundo métodos descritos em Tedesco et al. (1995),
realizadas em amostras secas ao ar; resultados expressos com
base em massa de matéria seca. As demais análises foram
feitas segundo métodos descritos em Raij et al. (2001) em amos-
tras secas.
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no interior da coluna alcançar teor de água de 20,8 %,
valor da umidade do solo em capacidade de campo.

Os tratamentos avaliados foram: cinco doses dos
dois tipos de lodo de esgoto aplicadas no solo: F (Franca)
0N e B (Barueri) 0N; F 1N e B 1N; F 2N e B 2N; F
4N e B 4N; F 8N e B 8N (Quadro 2).  Nos tratamentos
F 0N e B 0N, não se aplicou lodo de esgoto no solo
(testemunhas).  Os tratamentos 1N representam a
dose máxima recomendada de cada lodo de esgoto,
calculada segundo CETESB (1999), considerando-se
como critério o teor de N no resíduo para primeira
aplicação no solo.  Nos cálculos, considerou-se uma
recomendação de adubação nitrogenada equivalente
a 100 kg ha-1 de N disponível, e utilizou-se uma fração
de 30 % de mineralização do N orgânico do lodo de
esgoto.

Observa-se que as quantidades aplicadas de N
orgânico no tratamento 1N são diferentes para os dois
tipos de resíduo (131 e 137 mg kg-1, para Franca e
Barueri, respectivamente) (Quadro 2), pois
apresentaram teores levemente distintos de N mineral
(Quadro 1).  Os tratamentos 2N, 4N e 8N
representaram duas, quatro e oito vezes a dose
recomendada 1N, respectivamente, para cada tipo de
lodo.  O lodo seco foi misturado ao solo seco para
composição dos tratamentos e, a seguir, foi feita a
mistura com areia, homogeneizando-se adequadamente.
Discos de polipropileno (feitos com filtro de exaustor
doméstico) foram colocados na coluna, na base e logo
acima da superfície do solo, visando evitar a remoção
de solo e sua compactação no local da aplicação da
solução de lixiviação.  As paredes laterais das colunas
de vidro foram envolvidas com cartolina preta,
tapando-se o topo com papel alumínio para reduzir a
evaporação, permitir trocas gasosas e impedir o
desenvolvimento de vegetais e de fungos.

Durante o período experimental, as colunas foram
mantidas em sala escura com temperatura entre 25 e

28 °C.  No início e no final do experimento, foram
determinados os teores de N mineral nos solos dos
tratamentos após extração com KCl 1 mol L-1 seguida
de destilação a vapor pelo método semimicro Kjeldahl
(Tedesco et al., 1995).  Para a extração de N mineral
dos solos das colunas por lixiviação, utilizaram-se
200 mL de solução 0,01 mol L-1 de KCl, aplicados em
incrementos de 20 mL no topo das colunas.  Após cada
lixiviação, foram aplicados 25 mL de solução nutritiva
contendo CaSO4 0,02 mol L-1, KH2PO4 0,005 mol L-1,
e MgSO4 0,002 mol L-1, para reposição de nutrientes.
Em seguida, as colunas foram submetidas à pressão
de 0,03 MPa durante 2 h, para a retirada do excesso
de solução do solo, mantendo-se condições aeróbias
durante todo o período experimental.  As lixiviações
foram feitas em 12 épocas: 0, 7, 14, 28, 42, 56, 70, 84,
98, 119, 168 e 224 dias após o início da incubação.  O
volume total de solução aplicado foi equivalente a
9.500 mm de precipitação pluviométrica, ou
9.500 L m-2, considerando-se o volume total de 2,7 L
aplicado em área de 0,0002835 m2 de solo (área da
seção transversal da coluna).

Os lixiviados foram recolhidos em erlenmeyers
previamente pesados, um para cada coluna.  Após cada
lixiviação, foi feita nova pesagem, seguida de secagem
dos erlenmeyers a 100 °C e de uma terceira pesagem.
Por diferença de massas, obtiveram-se as quantidades
de lixiviado e de solo deslocado das colunas,
procedendo-se à correção da quantidade de solo contida
na coluna na lixiviação seguinte, para cálculo dos
teores de N mineralizados.  Nos lixiviados de cada
parcela experimental, foram feitas determinações em
duplicata dos teores de N-NO3

- + NO2
- e de N-NH4+

por destilação em meio alcalino com liga Devarda
(Tedesco et al., 1995).  Os resultados foram expressos
com base na massa de solo seco.

Com esses dados, calcularam-se os valores de N
mineralizado acumulado nos tratamentos em cada

Quadro 2. Doses do lodo de esgoto e de N orgânico aplicadas no solo em cada tratamento no início da incubação
e doses equivalentes dos dois tipos de lodo

(1) Lodo de esgoto de Franca (F) ou de Barueri (B), SP. (2) 1N: dose correspondente à aplicação, via lodo, de 100 kg ha-1 de N
disponível; 2N, 4N e 8N representam múltiplos dessa dose. (3) Para essa estimativa, considerou-se para o cálculo uma camada de
0,2 m de profundidade com densidade do solo igual a 1,0 kg dm-3.
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período avaliado.  Utilizaram-se o teste de Tukey para
comparação conjunta de médias dos tratamentos,
quando indicado pela análise de variância, e a análise
de correlação e de regressão linear das variáveis.  Os
dados de N-NH4+ e de N-NO3

- + NO2
- foram

transformados em logaritmo neperiano.  Os dados
acumulados de N mineralizado nos seis períodos de
incubação foram ajustados ao modelo proposto por
Stanford & Smith (1972), descrito pela equação: Nm
= No (1-e-kt), em que Nm (mg kg-1 de N no solo)
representa o valor estimado de N mineral gerado e
acumulado em dado tempo t de incubação (dia), e k
representa a constante de primeira ordem da taxa de
mineralização de N orgânico (dia-1).  Os parâmetros
No (N orgânico potencialmente mineralizável no solo;
mg kg-1 de N no solo) e k foram estimados por análise
de regressão não linear (Smith et al., 1980).  Em cada
tratamento, calculou-se a fração de mineralização (FM)
potencial do lodo de esgoto segundo a fórmula: FM
( %) = (No tratamento com lodo – No tratamento sem lodo) x
100/(N orgânico aplicado via lodo de esgoto).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A remoção periódica do N mineralizado nos
sistemas solo-lodo de esgoto, incubados nas colunas
de percolação, visou simular a lixiviação e a absorção
de minerais pelas plantas, e evitar o acúmulo de

substâncias que possam inibir o processo de
mineralização.  No início da incubação, os teores de
N-NH4+, determinados após agitação com solução
extratora concentrada, aumentaram de 3 para
53 mg kg-1, e os teores de N-NO3

- + NO2
-, de 11 para

34 mg kg-1 nas doses dos dois tipos de lodo de esgoto.
A associação significativa (r = 0,80*) entre os teores
de N mineral (amônio + nitrato + nitrito) extraídos
com a solução salina concentrada e os teores obtidos
na primeira percolação (soma dos dados dos quadros 3
e 4, no período de incubação = 0 dias) mostrou que a
solução salina diluída utilizada nas lixiviações foi
eficiente na extração de N inorgânico dos solos
avaliados.  Comparando-se as mesmas doses dos dois
tipos de lodo de esgoto, verifica-se que a remoção inicial
de amônio foi superior no lodo de esgoto de Barueri
(Quadro 3).

Nos períodos de 0 a 7 dias e de 7 a 14 dias, a
amonificação foi proporcional às doses do lodo de esgoto
aplicado, obtendo-se regressão linear significativa
(Quadro 3).  Devido à acumulação de amônio, a
nitrificação foi afetada na primeira semana de
incubação, obtendo-se regressão linear decrescente da
quantidade lixiviada de nitrato no período 0 a 7 dias
(Quadro 4), em relação ao aumento das doses do lodo.
Esse acúmulo de amônio pode ter sido causado pelo
pH inicial do experimento (5,59), até certo ponto
desfavorável ao rápido estabelecimento dos organismos
nitrificadores, como relataram Terry et al. (1981).
Esses autores verificaram maior velocidade no processo

Quadro 3. Nitrogênio amoniacal (N-NH4
+) na solução lixiviada, em doze períodos de incubação, em Latossolo

tratado com cinco doses de dois tipos de lodo de esgoto

(1) Lodo de esgoto de Franca (F) ou de Barueri (B), SP. (2) Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo
teste de Tukey (p > 0,01). (3) 1N: Dose de lodo calculada para adubação equivalente a 100 kg ha-1 de N disponível: 0N, 2N, 4N e 8N
representam múltiplos desse tratamento. (4) Regressão linear significativa (p ≤ 0,01), para as doses de cada lodo de esgoto
(colunas) e para os períodos de incubação (linhas); ns indica regressão linear não significativa (p > 0,01) pelo teste F.
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de nitrificação em solos tratados com lodo com pH
inicial de 7,5 em relação a pH inicial de 6,0 ou 5,3.
Boeira et al. (2002) também observaram inibição da
nitrificação por mais tempo (de 0 a 42 dias de
incubação) aplicando doses elevadas do lodo de Franca
e de Barueri, possivelmente devido à redução ocorrida
no pH daquele experimento.

Contrariamente ao ocorrido naquele trabalho, que
foi conduzido sem lixiviação, neste experimento os
ácidos orgânicos eventualmente formados durante a
mineralização dos resíduos devem ter sido removidos
nas lixiviações, evitando a diminuição do pH inicial
do solo.  Dessa forma, os teores de N-NH4+

mantiveram-se reduzidos nas colunas de percolação a
partir de sete dias, exceto nos tratamentos B 4N e B
8N (Quadro 3), que apresentaram redução de N-NH4+

somente a partir de 14 dias.  No decorrer da incubação,
em geral observou-se diminuição na intensidade de
amonificação líquida de cada tratamento, obtendo-se
regressões lineares significativas (Quadro 3).

Observou-se que, nas duas primeiras semanas,
houve remoção superior a 50 % do total de amônio
produzido durante toda a incubação nos tratamentos
com o lodo de esgoto (Figura 1).  Nas duas maiores
doses aplicadas, o lodo apresentou comportamento
distinto, pois houve amonificação mais intensa para o
lodo de Barueri.  As quantidades acumuladas de
N-NO3

- + NO2
- aumentaram com as doses aplicadas

e com o decorrer do tempo.

A pequena produção de N-NO3
- + NO2

- observada
nas duas primeiras semanas (Quadro 4 e Figura 1)
está de acordo com os resultados observados por
Beauchamp et al. (1979).  A partir da segunda semana,
a nitrificação intensificou-se, extraindo-se quantidades
de nitrato proporcionais aos tratamentos em
praticamente todos os períodos de incubação
(Quadro 4).

Com o ajuste dos dados ao modelo exponencial sim-
ples, obtiveram-se os parâmetros do quadro 5.  Na
figura 2, apresentam-se as curvas de mineralização
líquida dos tratamentos estudados, que correspondem
ao balanço final entre os processos de geração
(mineralização) e de perda de N mineral (desnitrificação,
volatilização ou imobilização) em cada período de ava-
liação.  Para os dois tipos de lodo, verifica-se que a
taxa de mineralização foi maior no início da incuba-
ção e decresceu com o tempo, comportamento seme-
lhante ao observado por outros autores que estuda-
ram lodo de esgoto anaeróbio (Hernández et al., 2002;
Hseu & Huang, 2005).

Conforme aumentaram-se as doses aplicadas,
aumentou a quantidade do N mineralizado acumulado
ao longo dos períodos avaliados.  Resultados similares
foram apresentados por Garau et al. (1986) e por Hseu
& Huang (2005).  Em todas as lixiviações, o teor de N
mineralizado extraído nos percolados correlacionou-
se significativamente com as doses de N orgânico
aplicadas, obtendo-se regressões lineares significativas

Quadro 4. Nitrogênio nitrato+nitrito (N-NO3
- + NO2

-) na solução lixiviada, após doze períodos de incubação,
em Latossolo tratado com cinco doses de dois tipos de lodo de esgoto

(1) Lodo de esgoto de Franca (F) ou de Barueri (B), SP. (2) Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo
teste de Tukey (p > 0,01). (3) 1N: Dose de lodo calculada para adubação equivalente a 100 kg ha-1 de N disponível; 0N, 2N, 4N e 8N
representam múltiplos desse tratamento. (4) Regressão linear significativa (p ≤ 0,01), para as doses de cada lodo de esgoto
(colunas) e para os períodos de incubação (linhas); ns indica regressão linear não significativa (p > 0,01) pelo teste F.
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para as doses de cada tipo de lodo de esgoto em cada
período de incubação.  Assim, verifica-se (Figura 2)
que houve aumento da quantidade de N lixiviado por
dia quando se aumentaram as doses dos resíduos.
Esses resultados evidenciam o aumento do risco
potencial de poluição ambiental por nitrato ao se
utilizarem doses superiores a F 1N ou B 1N, que foram
calculadas segundo as recomendações técnicas
brasileiras, visando-se disponibilizar 100 kg ha-1 de N.

Os valores estimados para No foram superiores
aos do N mineralizado acumulado em 224 dias de
incubação, exceto nos tratamentos 8N (Figura 2 e
Quadro 5).  No tratamento 0N (solo sem lodo) mais de
80 % do N potencialmente mineralizável foi extraído
em 224 dias.  A quantidade de No estimada para o
Latossolo neste experimento foi de 73 mg kg-1, três
vezes maior que o valor estimado para o mesmo solo
em experimento com incubação, sem lixiviação, por

Figura 1. Nitrogênio amoniacal e N-NO3
- + NO2

- acumulados nas lixiviações em Latossolo tratado com lodo
de esgoto de Franca (F) ou de Barueri (B). 1N: dose de lodo calculada para fornecer ao solo o equivalente
a 100 kg ha-1 de N disponível; 0N, 2N, 4N e 8N representam múltiplos desse tratamento.

Quadro 5. Parâmetros estimados para descrição da mineralização de N em solo tratado com cinco doses de
dois tipos de lodo de esgoto e fração de mineralização (FM) potencial para N orgânico aplicado via
resíduos, após incubação durante 224 dias em colunas de percolação

(1) Lodo de esgoto de Franca (F) ou de Barueri (B), SP. (2) 1N: Dose calculada para adubação equivalente a 100 kg ha-1 de N
disponível; 0N, 2N, 4N e 8N representam múltiplos desse tratamento. (3) N potencialmente mineralizável. (4) N mineralizado no
tempo t. (5) Intervalo de confiança de No a 95 %. (6) Meia-vida: tempo necessário para mineralização de 50 % de No; t½ = (ln 2)/k.
(7) Coeficiente de determinação da estimativa de Nm. (8) Calculada utilizando-se o valor de 73 mg kg-1 para [No tratamento sem lodo].
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Boeira et al. (2002).  Esse resultado indica a possível
influência da temperatura mais elevada e correção da
acidez na intensificação dos processos de mineralização
e de nitrificação do N orgânico nativo no solo (Silva et
al., 1994).  Nos tratamentos com o lodo, mais de 90 %
do valor estimado para No foi mineralizado no período
experimental e, por isso, estima-se que restaram
menos de 10 % de N orgânico disponível à
mineralização em certo tempo, geralmente considerado
como um ciclo de cultivo agrícola.  Considerando-se
uma mesma quantidade de substrato disponível à
mineralização (1N, 2N, 4N ou 8N), o solo tratado com
o lodo de esgoto de Barueri mostrou maior potencial
de geração de N mineral (No) do que o de Franca, de
acordo com os intervalos de confiança apresentados
para No (Quadro 5).  Tal resultado reflete o efeito da
origem do esgoto bruto e dos diferentes processos a
que é submetido nas estações de tratamento, resultando
em materiais com propriedades distintas e, por isso,
com comportamentos diversos no solo.

Conforme as estimativas do potencial de
mineralização de N, com a menor dose aplicada do
lodo de esgoto de Franca (tratamento 1N), que
representa a dose agronômica máxima recomendada,
a mineralização foi equivalente a 214 kg ha-1 ou
107 mg kg-1 (Quadro 5), e no tratamento F 8N foi de
448 kg ha-1.  De forma similar, a acumulação de N

na forma mineral prevista pelo modelo utilizado
alcançou valores de 264 a 728 kg ha-1 para o Latossolo
tratado com as doses crescentes do lodo de esgoto de
Barueri.  Tais valores equivalem a adubações bastante
pesadas, ou até excessivas, com fertilizantes
nitrogenados prontamente solúveis.  No entanto, a
aplicação das quantidades agronomicamente
recomendadas de N ao solo via fertilizante químico
em geral é feita de forma parcelada, em função das
épocas em que há absorção mais intensa pelas raízes.
Se a aplicação de N ao solo for via lodo de esgoto, é
importante observar que, embora a liberação seja
contínua por longo tempo, a geração de N disponível
às plantas ocorre em grande parte logo após a aplicação
(Figura 2).  Nessa figura, pode-se ainda observar que
a liberação de N nas primeiras semanas foi
subestimada pelo modelo utilizado, para todos os
tratamentos, problema que se intensificou com o
aumento das doses estudadas.  Segundo Cabrera et
al. (2005), estudos de modelagem da mineralização de
N de resíduos requerem novas formas de abordagem
no tratamento dos dados, como o procedimento
utilizado para o ajuste a modelos não lineares e para
a fixação da constante da taxa de mineralização.

Para o cálculo da fração de mineralização potencial
(Quadro 5), utilizou-se para a variável [No tratamento
sem lodo] o valor de No = 73 mg kg-1 obtido para o
tratamento F 0N, apesar de se dispor também da
estimativa para o tratamento B 0N.  Como o cálculo
de FM é muito afetado pelo valor mineralizado pelo
solo, considerou-se mais apropriada a utilização do
maior valor estimado, já que não houve diferença
estatística significativa entre as determinações de N
nos tratamentos F 0N e B 0N (Quadros 3 e 4).  Na
figura 3, apresenta-se a evolução da fração de
mineralização de N dos resíduos durante a incubação.
A FM estimada foi decrescente com o aumento das
doses para os dois tipos de lodo, mas o lodo de esgoto
de Barueri apresentou maior mineralização de N que
o de Franca, quando se aplicou mesma quantidade de
N orgânico (Quadro 5).

Houve correlação significativa entre a quantidade
aplicada de N orgânico e a quantidade mineralizada
durante o experimento, obtendo-se r = 0,78** e r =
0,73** para o lodo de Franca e de Barueri,
respectivamente.  A partir desses resultados, a
influência das doses do lodo de esgoto sobre a
mineralização do N orgânico pode ser observada na
figura 4, em que se apresentam os resultados
encontrados neste trabalho de forma comparativa aos
do trabalho de Boeira et al. (2002), que utilizaram os
mesmos resíduos (porém lotes diferentes) e o mesmo
solo em incubação sem lixiviação.  Nos resultados
obtidos com os dois métodos, houve tendência de
diminuição da mineralização líquida quando se
aumentaram as doses do lodo de esgoto (Figura 4).
Dobrando-se a quantidade do N orgânico aplicado, o
potencial de mineralização (No) não duplicou nos dois
tipos de lodo de esgoto.  Observa-se também que houve

Figura 2. Quantidade acumulada observada e esti-
mada pelo modelo exponencial simples de N
mineralizado durante incubação de Latossolo
em colunas de lixiviação, tratado com lodo de
esgoto de Franca (F) ou de Barueri (B). 1N: dose
de lodo calculada para fornecer ao solo o equi-
valente a 100 kg ha-1 de N disponível; 0N, 2N, 4N
e 8N representam múltiplos desse tratamento.



LIXIVIAÇÃO DE NITROGÊNIO EM LATOSSOLO INCUBADO COM LODO DE ESGOTO                   955

R. Bras. Ci. Solo, 33:947-958, 2009

relação linear entre as variáveis até uma certa
quantidade aplicada do lodo, próxima de pouco mais
de 200 mg kg-1 de N orgânico aplicado.  Acima dessa
dose houve leve decréscimo da produção esperada de
No, mais intenso para o lodo de Franca.  Na incubação
com lixiviação, nas doses maiores, a ausência de
linearidade possivelmente indica a ocorrência de
reações de desnitrificação concomitantemente com a
nitrificação, pois apesar do solo ter sido mantido com
capacidade de campo, há microporos que podem
permanecer cheios de água, sem aeração.  Também o
excesso de carga orgânica, fonte de energia para a
microflora, aumenta a respiração microbiana,
liberando CO2, tornando menos disponível o O2 do solo.

Parker & Sommers (1983) avaliaram 24 diferentes
tipos de lodo, obtendo para a maioria ajuste curvilinear
entre N mineralizado pelo lodo e o tempo, tanto no
método sem lixiviação como no com lixiviação,
indicando que a mineralização de N pode ser
aproximada por cinética de primeira ordem.  Esses
autores encontraram maiores estimativas de
mineralização do N de lodo com o processo
experimental de incubação sem lixiviação,

enumerando vantagens como maior facilidade de
instalação, menos vidraria, e condução experimental
mais fácil, comparado ao processo de incubação com
lixiviação.  Comparando-se esses dois métodos
(Figura 4), observa-se que foram estimadas
quantidades similares de No para cada lodo.  Esse
resultado favorece a adoção da técnica de incubação
sem lixiviação para estimativas da FM, considerando-
se que as vantagens citadas resultam em menor custo
das análises.  Os resultados obtidos por Parker &
Sommers (1983) também mostram a necessidade do
estabelecimento da FM para cada tipo de lodo, dada a
larga faixa de resultados obtidos.  Sugeriram o uso de
FM de 15 % para lodo com digestão anaeróbia.  Mais
tarde, com respaldo de maior número de trabalhos
experimentais, em USEPA (1996) estipulou-se 20 %
para solos de clima temperado.  Atualmente, há autores
que sugerem o uso de 25 % (Barbarick & Ippolito,
2007), baseados em avaliações da mineralização obtida
em campo.

Corrêa et al. (2006) aplicaram um lodo de esgoto
digerido contendo mesma quantidade de substrato
mineralizável que os tratamentos F 2N e B 2N
(258 mg kg-1 de N orgânico) a um Latossolo e
obtiveram fração de mineralização de 25 %, em
experimento sem lixiviação, após 161 dias de
incubação.  Boeira et al. (2002) obtiveram FM potencial
de 34 % para o lodo de Franca, e de 37 % para o lodo
de Barueri (aplicando em torno de 250 mg kg-1 de N
orgânico).  Neste trabalho, nos tratamentos F 1N, F
2N e F 4N, os valores da FM situaram-se próximos
de 25 %, contudo, nos tratamentos B 1N, B 2N e B
4N foram mais elevados: 43, 39 e 34 %, respectivamente
(Quadro 5).  A ampla faixa de variação de valores de
FM, obtidas neste trabalho ou encontrada na
literatura, reforçam a importância de se avaliar o lodo
de esgoto nos solos e nas doses que se pretende utilizar
e com calibrações adequadas aos cultivos em campo.

Figura 3. Percentagem de mineralização do N
orgânico aplicado via lodo de esgoto de Franca
(F) ou de Barueri (B) em Latossolo incubado em
colunas de lixiviação. 1N: dose de lodo calculada
para fornecer ao solo o equivalente a 100 kg ha-
1 de N disponível; 0N, 2N, 4N e 8N representam
múltiplos desse tratamento. Valores estimados
pelo modelo exponencial simples.

Figura 4. N potencialmente mineralizávfel (No) de
lodo de esgoto de Franca ( ) e de Barueri ( )
aplicado em Latossolo, estimado por duas
metodologias. Os dados referentes à incubação
sem lixiviação foram obtidos em Boeira et al.
(2002).



956 Rita Carla Boeira

R. Bras. Ci. Solo, 33:947-958, 2009

Como as perdas de N estão relacionadas às
quantidades de N potencialmente lixiviáveis do solo,
o risco de lixiviação de nitrato avaliado neste
experimento pode ser considerado máximo, pois
propiciou uma situação ideal de temperatura e de
umidade, minimizou perdas por volatilização ou
desnitrificação, em razão das frequentes lixiviações,
com ausência de plantas que absorvessem N.
Considerou-se, ainda, a possibilidade de todo o amônio
gerado ser transformado em nitrato.  As condições
empregadas no método de incubação com lixiviação
podem ser consideradas aproximadas das condições
de campo; no entanto, é importante salientar que as
quantidades de solução percolada foram equivalentes
a 9.500 mm de precipitação pluviométrica (cerca de
790 mm a cada lixiviação efetuada), o que ultrapassa
mais de 10 vezes as condições pluviométricas anuais
locais.  Além disso, na preparação dos tratamentos,
as operações de secagem, correção de pH,
umedecimento, peneiragem, armazenamento e
moagem alteram a dinâmica da mineralização do N
em relação à situação em campo.  Porém, podem-se
comparar os tratamentos entre si, considerando-se No
como o potencial máximo de lixiviação, supondo-se que
as condições foram ideais, e que não houve perdas do
N gerado.  Dessa forma, o potencial de lixiviação do
Latossolo sem aplicação de lodo de esgoto foi de
73 mg kg-1, e aumentou de 1,5 a 3,1 vezes (46 a 207 %)
com a aplicação das doses crescentes do lodo de Franca,
e de 1,8 a 5,0 vezes (81 a 399 %), utilizando-se as doses
do lodo de Barueri.  O efeito de doses crescentes de
lodo de esgoto na intensificação dos riscos de lixiviação
de N também foi constatado em campo por Oliveira et
al. (2001) e Dynia et al. (2006).

No solo tratado com o lodo de Franca, a quantidade
lixiviada de N mineral estimada pelo modelo nos
primeiros 30 dias, no tratamento F 1N, foi de
25 mg kg-1 [Nm = 107 x (1-e-0,009x30)], e no tratamento
F 8N foi de 112 mg kg-1.  Transformando-se essas
quantidades para kg ha-1 (considerando-se uma
camada do solo de 0,2 m e densidade do solo igual a
1,0 kg dm-3), verifica-se que, no primeiro mês após a
incorporação dos resíduos, o solo apresentou potencial
de geração de N mineral crescente de 51 a 223 kg ha-1

nas quatro doses do lodo de Franca.  Para o lodo de
Barueri, cálculos similares mostram potencial de
geração de 74 a 264 kg ha-1 de N na forma mineral
nos primeiros 30 dias.  Isso sugere que as aplicações
de doses menores desse lodo de esgoto são mais
convenientes quando forem feitas em épocas anteriores
à semeadura, pois haverá menor liberação de N
mineral no solo no período em que não há raízes,
diminuindo-se o risco potencial de lixiviação de N.

Verifica-se também que, nos tratamentos 1N, 2N,
4N ou 8N, o lodo de esgoto de Barueri sempre teve
maiores taxas de mineralização do que o de Franca,
apresentando maior risco de lixiviação de N.
Diferenças na taxa de mineralização de lodo de esgoto
também foram observadas por Smith et al. (1998),
trabalhando com 12 materiais incubados em solos, as

quais foram atribuídas a diferenças de estabilidade
do N orgânico contido nos resíduos.

No final do experimento, os teores de N amoniacal
nos solos dos tratamentos, determinados após agitação
com solução extratora concentrada, apresentaram-se
entre 0 e 5 mg kg-1 e entre 0 e 4 mg kg-1 de N-NO3

- +
NO2

-, evidenciando a continuação da liberação de N
nos tratamentos.

CONCLUSÕES

1. O lodo de esgoto de Barueri causou maior
lixiviação de N do que o de Franca no Latossolo
estudado, e as quantidades de N mineral lixiviadas
foram proporcionais às quantidades aplicadas dos
resíduos.

2. Doses elevadas do lodo de esgoto causaram
intensa lixiviação de nitrato, potencializando riscos
de impactos ambientais negativos.

3. A fração de mineralização de N orgânico do lodo
de esgoto (FM) foi decrescente com o aumento das doses
utilizadas.

4. Considerando-se que os valores estimados da FM,
nas doses agronômicas máximas recomendadas, fo-
ram superiores (Franca: 26 %; Barueri: 43 %) ao va-
lor da FM estipulado na norma brasileira para uso
agrícola de lodo de esgoto anaeróbio (20 %), essa regu-
lamentação deve ser reavaliada à luz dos resultados
de pesquisas brasileiras já publicados.

5. Considerando-se a grande diferença observada
entre as FM obtidas nos dois resíduos, conclui-se que,
para o cálculo de doses ambientalmente seguras de
lodo de esgoto, em relação ao N, deve-se determinar a
fração de mineralização do N orgânico de cada resíduo
no solo em que será aplicado.
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